
provides space for exposed storage beside 
wall and peninsula wall cabinets. Total 
weight of items placed on shelf should not 
exceed 30 pounds. shelf end Wall cabinets 
can be installed next to any 30”, 36” or 
42” high wall cabinet. your kit may have 
rounded shelves (as shown) or a square 
top and/or bottom. units with a round 
bottom and a square top must be ordered 
for either left or right hand installation. 
units having rounded tops and bottoms  
or square tops and bottoms are universal  
in mounting.

Contents
•	 Shelf	End	Wall	unit	(SEW)
•	 1/4”	wood	spacer	(not	required	for	 

3/4” thick side panels) 

Tools Needed
•	 Phillips	screwdriver
•	 Drill
•	 3/32”	and	5/32”	Drill	Bits
•	 Countersink	Bit
•	 Wood	Clamps	
•	 Hammer	(Peninsula	Installation	Only)
•	 Safety	Glasses

Additional Items Needed (not included)
•	 (4)	#8	x	5/8”	Flat	Head	Phillips	 

Wood screws
•	 (2)	#8	x	1”	Flat	Head	Phillips	 

Wood screws
•	 (2)	#8	x	2”	Flat	Head	Phillips	 

Wood screws
•	 (3)	3/4”	Finishing	Nails	(Peninsula	

installation only)

Shelf End Wall (SEW)

Skip	to	Step	#2,	if	you	will	be	
attaching your seW to a 3/4” 
thick side panel.	Cut	the	1/4”	
wood spacer in half and attach 
to the rear of the side panel of 
the adjacent cabinet. drill and 
countersink two 3/32” diameter 
pilot holes through each spacer 
and attach the spacers to the 
cabinet side panel to which the 
seW will be mounted using two 
#8	x	5/8”	wood	screws	for	each	
spacer. make sure the screw head 
is flush with spacer surface.  
See	Figure	1.	

NOTE: be sure spacers do not 
extend beyond the top, bottom  
or back of adjacent cabinet.

using a 3/32” diameter drill bit, 
drill and countersink a pilot hole 
through	each	spacer	block	(1/2”	
thick side panels only) and side 
panel. locate the pilot holes 
approximately in the center of 
the	spacer	blocks	(1/2”	thick	Side	
panels only). see figure 2.

Using	a	5/32”	diameter	drill	bit,	
drill and countersink two pilot 
holes through the frame vertical of 
the adjacent cabinet. holes should 
be centered on the inside edge of 
the frame vertical from front to back and should be two to three inches from the top  
or bottom of the vertical. see figure 2.

position the seW unit into the desired location. Wood clamps are recommended to help 
hold	the	unit	in	place	until	it	is	secure.	Attach	the	two	#8	x	1”	wood	screws	through	
the	pilot	holes	drilled	through	the	spacers	(1/2”	thick	Side	Panels	only)	in	Step	2.	Then	
attach	the	two	#8	x	2”	wood	screws	through	the	pilot	holes	drilled	into	the	frame	
vertical in step 3. see figure 2.

see the next page for peninsula installation
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Adjacent Cabinet

1/4" Spacer Block
(2 Required)

#8 x 5/8" Wood Screw
(4 Required)

Figure 1

Procedure • Standard Installation

Installation Instructions    Read carefully before you begin installation

These insTrucTions should noT be fAxed or reproduced on A digiTAl copier. AmericAn WoodmArk corporATion provides These insTrucTions on An “As is” bAsis And disclAims Any And 
All liAbiliTy for Any inAccurAcies, omissions or TypogrAphicAl errors cAused by Any Third pArTy’s equipmenT. When you use these instructions, you are consenting to be bound by the provisions 
in this paragraph. These instructions provide an illustrative method for installing American Woodmark corporation (“AWc”) cabinets and/or accessories. AWc’s instructions are not intended to address every possible 
contingency that might be encountered during installation or to endorse the use of any particular tools. AWc hereby expressly disclAims All liAbiliTy for Any clAims for inJury or deATh relATed To or 
bAsed upon The use of These insTAllATion insTrucTions And Any insTAllATion insTrucTions oTherWise provided by AWc.

1/4" Spacer Block (2 Required for 
1/2" Thick Side Panels)

Figure 2

Adjacent
Cabinet

SEW

#8 x 2"
Wood Screw
(2 Required)

Frame
Vertical

#8 x 1" Wood Screw
(2 Required)
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Skip	to	Step	#2,	if	you	will	be	attaching	your	SEW	to	a	3/4”	thick	Side	
panel. determine which side of the adjacent peninsula cabinet the two 
SEW’s	will	be	mounted	to.	Cut	the	1/4”	wood	spacer	in	half	and	attach	
to the side panel of the adjacent cabinet. spacer should be centered from 
front to back on the side panel. drill and countersink two 3/32” diameter 
pilot holes through each spacer and attach the spacers to the cabinet side 
panel	using	two	#8	x	5/8”	wood	screws	for	each	spacer.	Make	sure	the	
screw head is flush with spacer surface. see figure 3.

NOTE: be sure spacers do not extend beyond the top or bottom of 
adjacent cabinet.

using a 3/32” diameter drill bit, drill and countersink two pilot holes 
through	each	spacer	block	(1/2”	thick	Side	Panels	only)	and	adjacent	
cabinet side panel. locate the pilot holes approximately in the center of 
the	spacer	blocks	(1/2”	thick	Side	Panels	only).	See	Figure	4.

Using	a	5/32”	diameter	drill	bit,	drill	and	countersink	two	pilot	holes	
through the front and back frame verticals of the adjacent peninsula 
cabinet. holes should be centered on the inside edge of the frame vertical 
from front to back and should be two to three inches from the top and 
bottom of the vertical. see figure 4.

Attach the seW’s together with (3) 3/4” finishing nails. position the seW 
units into the desired location. Wood clamps are recommended to help 
hold	the	unit	in	place	until	it	is	secure.	Attach	with	four	#8	x	1”	wood	
screws through the pilot holes drilled through the spacers in step 2. Then 
attach	the	four	#8	x	2”	wood	screws	through	the	pilot	holes	drilled	into	
the frame vertical in step 3. see figure 4.

Procedure • Peninsula Installation

Adjacent Cabinet

Figure 3

1/4" Spacer Block
(2 Required)

#8 x 5/8" Wood Screw
(4 Required)

Installation Instructions  continued

3/4" Finishing Nails
(3 Places)

1/4" Spacer Block (2 Required for  
1/2" Thick Side Panels)

Figure 4

#8 x 1" Wood Screw
(4 Required)

#8 x 2" Wood Screw
(4 Required)

Frame Vertical

II_99920_ShelfEndWall_11-09.indd   3 12/9/09   10:55:02 AM

10-0540-02G



Instrucciones de instalación    Lea con cuidado antes de comenzar la instalación
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esTAs insTrucciones no se deben enviAr por fAx ni se deben reproducir en unA copiAdorA digiTAl. AmericAn WoodmArk corporATion proporcionA esTAs insTrucciones “TAl como esTAn” 
y renunciA A cuAlquier y A TodA responsAbilidAd por cuAlquier fAlTA de precision, omision o error TipogrAfico cAusAdo por el equipo de TercerAs personAs. Al utilizar estas instrucciones, 
usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes y/ o accesorios de American Woodmark corporation 
(“AWc”). las instrucciones de AWc no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. por lA presenTe, 
AWc renunciA expresAmenTe A TodA responsAbilidAd por cuAlquier reclAmAcion por lesiones o fAllecimienTo derivAdos del uso de esTAs insTrucciones de insTAlAcion y de oTrAs 
insTrucciones de insTAlAcion que AWc hAyA proporcionAdo de AlgunA oTrA formA.

proporciona espacio para almacenamiento 
abierto al lado de los gabinetes de pared y de 
pared de península. el peso total de los artículos 
que ponga en el estante no debe exceder 30 
libras. los gabinetes de pared con estante en 
el extremo se pueden instalar junto a cualquier 
gabinete de pared de 30”, 36” o 42” de alto. 
su juego puede contener estantes con la parte 
inferior o superior redonda (como se ilustra) 
o cuadrada. las unidades que tienen la parte 
inferior redonda y la parte superior cuadrada 
deben instalarse ya sea para zurdos o para 
diestros. las unidades que tienen la parte inferior 
y superior redonda y cuadrada son universales.

Contenido
•	 Gabinete	de	pared	con	estante	en	el	extremo	

(seW, por sus siglas en inglés)
•	 Separador	de	madera	de	0,64cm	(no	es	

necesario	para	los	paneles	laterales	de	1,91	
cm de grosor)

Herramientas necesarias
•	 Destornillador	Phillips
•	 Taladro
•	 Brocas	de	3/32”	y	5/32”	
•	 Broca	de	avellanadora
•	 Abrazadera	de	madera
•	 Martillo	(solamente	para	la	instalación	de	 

la península)
•	 Gafas	de	seguridad

Otros objetos necesarios (no incluidos)
•	 (4)	Tornillos	de	madera	Phillips	de	cabeza	

plana	n.º	8	x	5/8”	
•	 (2)	Tornillos	de	madera	Phillips	de	cabeza	

plana	n.º	8	x	1”	
•	 (2)	Tornillos	de	madera	Phillips	de	cabeza	

plana	n.º	8	x	2”
•	 (3)	Clavos	de	acabados	de	3/4”	(solamente	

de la instalación de la península)

Gabinete de pared con estante en el extremo  (SEW)

Avance	al	paso	#2	si	desea	fijar	la	
pared de extremo de repisa (seW) 
a	un	panel	lateral	de	1,91	cm	
de grosor. corte el espaciador de 
madera	de	1/4”	a	la	mitad	y	fíjelo	
a la parte posterior del panel lateral 
del gabinete adyacente. perfore y 
abocarde dos agujeros guía de 3/32” 
de diámetro a través de cada uno 
de los espaciadores y fije éstos al 
panel lateral del gabinete al que va a 
montar el seW usando dos tornillos 
de	madera	n.º	8	x	5/8”	por	cada	
espaciador. Asegúrese de que la 
cabeza del tornillo esté alineada con 
la superficie del espaciador.  
Vea	la	figura	1.

NOTA: Asegúrese de que los 
espaciadores no sobresalgan de 
la parte superior, la parte inferior 
o la parte posterior del gabinete 
adyacente.

use una broca para taladro de 
3/32” de diámetro para avellanar un 
orificio guía a través de cada bloque 
separador (sólo para los paneles 
laterales	de	1,27	cm	de	grosor)	y	
panel lateral. ubique los orificios guía 
aproximadamente en el centro de 
los bloques separadores (sólo para 
los	paneles	laterales	de	1,27	cm	de	
grosor). vea la figura 2.

Usando	una	broca	de	5/32”	de	diámetro,	perfore	y	abocarde	dos	agujeros	guía	a	través	del	borde	
vertical del marco del gabinete adyacente. debe centrar los agujeros en el borde interior del borde 
vertical del marco del frente hacia atrás, además de que debe haber de dos a tres pulgadas de 
distancia entre su parte inferior y su parte superior. vea la figura 2.

coloque la unidad seW en el lugar deseado. le recomendamos usar abrazaderas de madera  
para fijar la unidad en el lugar deseado hasta que la asegure. fije los dos tornillos para madera de 
#8	x	1”	a	través	de	los	orificios	guía	taladrados	a	través	de	los	separadores	(sólo	para	los	paneles	
laterales	de	1,27	cm	de	grosor)	en	el	paso	2.	Luego,	fije	los	dos	tornillos	para	madera	de	#8	x	2”	
a través de los orificios guía taladrados verticalmente en el marco en el paso 3. vea la figura 2.

vea la siguiente página para consultar las instrucciones de instalación de la península.
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Gabinete Adyacente

Bloque del espaciador de 
1/4" (se necesitan 2)

Tornillo de madera  
n.º 8 x 5/8"  
(se necesitan 4)

Figura 1

Procedimiento • Instalación estándar

Bloque separador de 0,64cm (se necesitan 2 para los 
paneles laterales de 1,27 cm de grosor)

Gabinete
Adyacente

SEW

Figura 2

Tornillo de
madera n.º 8 x 1"
(se necesitan 2)

Tornillo de
madera

n.º 8 x 2"
(se necesitan 2)

Borde
vertical del

marco
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Instrucciones de instalación   continuación
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Gabinete de pared con estante en el extremo 
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Avance	al	paso	#2	si	desea	fijar	la	pared	de	extremo	de	repisa	(SEW)	a	un	
panel	lateral	de	1,91	cm	de	grosor. determine en qué lado del gabinete 
en península adyacente va a instalar ambos seWs. corte el espaciador de 
madera	de	1/4”	a	la	mitad	y	fíjelo	al	panel	posterior	del	gabinete	adyacente.	
el espaciador debe ir centrado del frente hacia atrás en el panel lateral. perfore 
y avellane dos agujeros guía de 3/32” de diámetro a través de cada uno de 
los espaciadores y fije éstos al panel lateral del gabinete usando dos tornillos 
de	madera	n.º	8	x	5/8”	por	cada	espaciador.	Asegúrese	de	que	la	cabeza	del	
tornillo esté alineada con la superficie del espaciador. vea la figura 3.

NOTA: Asegúrese de que los espaciadores no sobresalgan de la parte superior 
o la parte inferior del gabinete adyacente.

use una broca para taladro de 3/32” de diámetro para avellanar dos orificios 
guía a través de cada bloque separador (sólo para los paneles laterales de 
1,27	cm	de	grosor)	y	panel	lateral	del	gabinete	adyacente.	Ubique	los	orificios	
guía aproximadamente en el centro de los bloques separadores (sólo para los 
paneles	laterales	de	1,27	cm	de	grosor).	Vea	la	figura	4.

Usando	una	broca	de	5/32”	de	diámetro,	perfore	y	avellane	dos	agujeros	guía	
a través de la parte posterior y frontal de los bordes verticales del marco del 
gabinete en península adyacente. debe centrar los agujeros en el borde interior 
de del borde vertical del marco del frente hacia atrás, además de que debe 
haber de dos a tres pulgadas de distancia entre su parte inferior y su parte 
superior. vea la figura 4.

Junte y fije los seWs con tres clavos de acabados de 3/4”. coloque las unidades 
seW en el lugar deseado. le recomendamos usar abrazaderas de madera para 
fijar la unidad en el lugar deseado hasta que la asegure. fije las unidades con 
cuatro	tornillos	de	madera	n.º	8	x	1”	a	través	de	los	agujeros	guía	que	perforó	
en los espaciadores en el paso 2; luego ponga los cuatro tornillos de madera  
n.º	8	x	2”	a	través	de	los	agujeros	guía	que	perforó	en	el	borde	vertical	del	
marco en el paso 3. vea la figura 4.

Gabinete adyacente

Figura 3

Procedimiento • Instalación de la península

Bloque del espaciador de 
1/4" (se necesitan 2)

Tornillo de madera 
n.º 8 x 5/8" (se necesitan 4)

Clavos de
acabados
de 3/4"
(3 lugares)

Bloque separador de 0,64cm (se necesitan 2 para los paneles 
laterales de 1,27 cm de grosor)

Figura 4

Tornillo de madera  
n.º 8 x 1" (se necesitan 4)

Tornillo de madera
n.º 8 x 2" (se necesitan 4)

Borde vertical
del marco
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