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provides decorative and functional space 
below or beside wall cabinets.

Contents
•	 Spice	Drawer	Cabinet	Unit	or	Storage	

cube unit

Tools Needed
•	 Phillips	Screwdriver
•	 Drill
•	 5/32”	Drill	Bit
•	 Bit	Extension
•	 Pencil
•	 Ruler
•	 Safety	Glasses

Additional Items Needed (not included)
•	 (2)	#10	x	2-1/2”	Pan	Head	Screws
•	 (6)	#6	x	1”	Flat	Head	Screws

Spice Drawer Cabinet or Storage Cube
For Use in Attaching Unit to Wall Cabinets Horizontally or Vertically

Horizontally Under Wall Cabinet:
determine the wall cabinets that the unit is to be installed under, and locate any wall 
studs in the area where the unit will be installed.

remove the drawers from the unit.

hold/clamp the unit into place, making sure that the face of the unit is flush with the 
face of the wall cabinets above.

Using	the	5/32”	drill	bit,	drill	two	
attachment holes through the unit top and 
into	the	wall	cabinet	frame	horizontal,	1/4”	
back form the face of the unit, making sure 
not to drill completely through the frame 
horizontal.	See	Figure	1.

Pre-drill	and	attach	the	Unit	to	the	wall	with	
the	#10	x	2-1/2”	pan	head	screws	in	two	
places, preferably into the wall studs. do 
NOT	TIGHTEN	SCREWS	YET!	See	Figure	2.

secure the unit to the wall cabinet above 
with	the	#6	x	1	”	flat	head	screws	in	the	
locations	drilled	in	Step	4.

Tighten the screws placed through the back 
in	Step	5.

spice drawer cabinet only: place the 
drawers back into the unit. drawer knobs 
may need to be removed and oriented 
correctly. it is now ready to use.

See other side for installing the Unit in a vertical position.
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Installation Instructions    Read carefully before you begin installation
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VertiCally beSide Wall Cabinet:
determine the wall cabinet(s) that the unit is to be installed adjacent to and 
locate any wall studs in the area where the unit will be installed.

remove the drawers from the unit.

hold/clamp the unit into place, making sure that the face of the unit is flush 
with the face of the adjacent wall cabinet(s) and along the bottom edge.

Using	the	5/32”	drill	bit,	drill	two	attachment	holes	through	the	Unit	side	
and	into	the	wall	cabinet	frame	vertical,	1/4”	back	from	the	face	of	the	Unit,	
making	sure	not	to	drill	completely	through	the	frame	vertical	See	Figure	1.

note: if there are not any wall studs in the wall where the unit will be 
installed,	move	to	Step	6.

Pre-drill	and	attach	the	Unit	to	the	wall	with	the	#10	x	2-1/2”	Pan	Head	
screws in two places, preferably into the wall studs. do noT TighTen 
SCREWS	YET!	See	Figure	2.

secure the unit to the adjacent wall cabinet(s), with the  
#6	x	1	”	Flat	Head	Screws	in	the	locations	drilled	in	Step	4.	See	Figure	2.

Tighten	the	screws	placed	through	the	back	in	Step	5.

spice drawer cabinet only: places the drawers back into the unit. drawer 
knobs may need to be removed and oriented correctly. it is now ready to use.

See other side for installing the Unit in a horizontal position
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Instrucciones de instalación    Lea con cuidado antes de comenzar la instalación

Gabinete o cubo de almacenaje con  
gaveta para especias
Para utilizar al colocar una unidad a gabinetes para pared horizontal o verticalmente

Horizontalmente bajo el gabinete para pared:
elija los gabinetes para pared debajo de los cuales se instala la unidad y ubique las vigas de 
pared en el área donde la unidad será instalada. 

retire las gavetas de la unidad 

sujete o ajuste la unidad en su lugar y asegúrese de que el marco frontal de la unidad esté al ras 
de la cara de los gabinetes para pared que se encuentran arriba de ella. 

Utilizando	 la	broca	para	taladro	de	5/32˝,	
taladre dos agujeros para sujetar a través de 
la parte superior de la unidad y en el marco 
horizontal	del	gabinete	para	pared,	0,64	
cm detrás de la parte frontal de la unidad, y 
asegúrese de no taladrar totalmente a través del 
marco	horizontal.	Consulte	la	figura	1.

Taladre y sujete la unidad a la pared 
con	los	tornillos	nº	10	x	2-1/2”	de	cabeza	plana	
en dos lugares, preferentemente en las vigas 
de pared. ¡no AJusTe los Tornillos AÚn! 
Consulte	la	figura	2. 

sujete la unidad al gabinete para pared de arriba 
con	tornillos	nº	6	x	1”	de	cabeza	plana	en	las	
ubicaciones	taladradas	en	el	Paso	4.

Ajuste los tornillos colocados a través de la parte 
posterior	en	el	Paso	5.	

sólo gabinete con gaveta para especias: vuelva 
a colocar las gavetas en la unidad. puede ser 
necesario quitar las perillas de las gavetas y 
orientarlas correctamente. no está listo para usar.

Consulte el otro lado para instalar la unidad en posición vertical.
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ofrece espacio decorativo y funcional debajo o 
al lado de los gabinetes para pared.

Contenido:
•	 Unidad	de	gabinete	o	cubo	de	almacenaje	

con gaveta para especias

Herramientas necesarias
•	 Destornillador	Phillips
•	 Taladro
•	 5/32”	Broca	para	taladro	de	5/32”
•	 Extensión	de	broca
•	 Lápiz
•	 Regla
•	 Gafas	de	seguridad

Artículos adicionales necesarios  
(no incluidos)
•		 (2)	tornillos	de	cabeza	plana	nº	10	x	2-1/2”
•		 (6)	tornillos	de	cabeza	plana	nº	6	x	1”	

Instalación horizontal

Instalación vertical

esTAs insTrucciones no se deben enviAr por fAx ni se deben reproducir en unA copiAdorA digiTAl. AmericAn WoodmArk corporATion proporcionA esTAs insTrucciones “TAl como esTÁn” 
y renunciA A cuAlquier y A TodA responsAbilidAd por cuAlquier fAlTA de precisiÓn, omisiÓn o error TipogrÁfico cAusAdo por el equipo de TercerAs personAs. Al utilizar estas instrucciones, 
usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes y/ o accesorios de American Woodmark corporation 
(“AWc”). las instrucciones de AWc no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. por lA presenTe, 
AWc renunciA expresAmenTe A TodA responsAbilidAd por cuAlquier reclAmAciÓn por lesiones o fAllecimienTo derivAdos del uso de esTAs insTrucciones de insTAlAciÓn y de oTrAs 
insTrucciones de insTAlAciÓn que AWc hAyA proporcionAdo de AlgunA oTrA formA.
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Instrucciones de instalación  continuación

Gabinete o cubo de almacenaje con gaveta para especias
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VertiCalmente al lado del gabinete para pared:
elija el o los gabinetes para pared al lado de los cuales se instalará la unidad y ubique 
las vigas de pared en el área donde la unidad será instalada.

retire las gavetas de la unidad.

sujete o ajuste la unidad en su lugar y asegúrese de que la cara de la unidad esté al 
ras de los gabinetes para pared adyacentes y a lo largo del borde inferior.

Utilizando	 la	broca	para	taladro	de	5/32˝,	taladre	dos	orificios	de	ajuste	a	través	del	
lado	de	la	unidad	y	en	el	marco	vertical	del	gabinete	para	pared,	0,64	cm	hacia	atrás	
de la parte frontal de la unidad, y asegúrese de no perforar totalmente a través del 
marco	vertical.	Consulte	la	figura	1.

nota: si no hay vigas de pared en la pared donde la unidad será instalada, siga con 
el	Paso	6.

Taladre	y	sujete	la	unidad	a	la	pared	con	los	tornillos	nº	10	x	2-1/2”	de	cabeza	plana	
en dos lugares, preferentemente en las vigas de pared. ¡no AJusTe los Tornillos 
AÚN!	Consulte	la	figura	2.

Sujete	la	unidad	al	o	a	los	gabinetes	para	pared	adyacentes	con	tornillos	nº	6	x	1”	de	
cabeza	plana	en	las	ubicaciones	perforadas	en	el	Paso	4.	Consulte	la	figura	2.

Ajuste	los	tornillos	colocados	a	través	de	la	parte	posterior	en	el	Paso	5.	

sólo gabinete con gaveta para especias:
vuelva a colocar las gavetas en la unidad. puede ser necesario quitar las perillas de las 
gavetas y orientarlas correctamente. no está listo para usar.

Consulte el otro lado para instalar la unidad en posición horizontal.
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