
Wall Multi-Use Cabinet Shelf (WMCS)
For Installation of WMCS into Wall Microwave Cabinets
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Installation Instructions    Read carefully before you begin installation

These insTrucTions should noT be fAxed or reproduced on A digiTAl copier. AmericAn WoodmArk corporATion provides These insTrucTions on An “As is” bAsis And disclAims Any And 
All liAbiliTy for Any inAccurAcies, omissions or TypogrAphicAl errors cAused by Any Third pArTy’s equipmenT. When you use these instructions, you are consenting to be bound by the provisions 
in this paragraph. These instructions provide an illustrative method for installing American Woodmark corporation (“AWc”) cabinets and/or accessories. AWc’s instructions are not intended to address every possible 
contingency that might be encountered during installation or to endorse the use of any particular tools. AWc hereby expressly disclAims All liAbiliTy for Any clAims for inJury or deATh relATed To or 
bAsed upon The use of These insTAllATion insTrucTions And Any insTAllATion insTrucTions oTherWise provided by AWc.

This kit adds a support shelf to the bottom 
inside of cabinet.

Fits
Wall microwave cabinets

WMCS Contents
•	 Wall	Multi-Use	Cabinet	Shelf	(WMCS)
•	 (2)	#8	x	1-1/8”	Screws

Tools Needed
•	 5/32”	and	3/32”	Drill	Bit
•	 Phillips	Screwdriver
•	 Drill
•	 Straight	Screwdriver

Drill	two	5/32”	holes	through	the	bottom	 
of the cabinet. The holes should be drilled 
1-1/2”	in	from	each	side	of	the	cabinet	and	
1-1/2”	in	from	the	back	of	the	Cabinet.	 
see figure 1.

place the shelf into the cabinet opening by 
tilting the shelf and then sliding its notches 
around the cabinet frame.

NOTE: For	cabinets	with	3/4”	thick	Side	
panels, the bottom two return fasteners 
will have to be removed prior to placing the 
shelf into the cabinet. To remove the return 
fastener, remove the attachment screw 
and use a straight screwdriver to rotate 
the	Return	Fastener,	see	Figure	2.	Then	pull	
the return fastener out of the cabinet side 
panel.  reattach the two return fasteners  
after	the	shelf	is	in	the	cabinet.	See	Figure	3.

using the two holes drilled in step 1 as 
guides,	drill	two	3/32”	holes	into	the	shelf	
approximately	3/8”	deep.	Be	careful	to	not	
drill through the shelf.

HINT: Wrapping a piece of tape around the 
drill	bit	7/8”	from	the	end	(1/2”	for	cabinet	
bottom	thickness	plus	3/8”	noted	above)	
will give a visual stopping point for the 
correct depth to drill.

Using	the	two	#8	x	1-1/8”	
screws, secure the shelf to 
the cabinet bottom.

NOTE: The Wall microwave 
cabinets with their shelves 
are designed to withstand 
the weight capacity of most 
commercial microwaves, a 
load of cookbooks, and many 
other kitchen items, provided 
that your cabinet is securely 
attached. The cabinet must be securely fastened to tall adjacent cabinets, wall and soffit 
above, if possible. failure to secure the cabinet can result in the unit falling off the wall, 
causing damage to the cabinet and its contents and/or personal injury.
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Instrucciones de instalación    Lea con cuidado antes de comenzar la instalación

REPISA DE GABINETE MULTIPROPÓSITO PARA PARED (WMCS) 
Para la instalación de repisas de gabinete multipropósito para pared en gabinetes para microondas de pared

esTAs insTrucciones no se deben enviAr por fAx ni se deben reproducir en unA copiAdorA digiTAl. AmericAn WoodmArk corporATion proporcionA esTAs insTrucciones “TAl como esTAn” 
y renunciA A cuAlquier y A TodA responsAbilidAd por cuAlquier fAlTA de precision, omision o error TipogrAfico cAusAdo por el equipo de TercerAs personAs. Al utilizar estas instrucciones, 
usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes y/ o accesorios de American Woodmark corporation 
(“AWc”). las instrucciones de AWc no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. por lA presenTe, 
AWc renunciA expresAmenTe A TodA responsAbilidAd por cuAlquier reclAmAcion por lesiones o fAllecimienTo derivAdos del uso de esTAs insTrucciones de insTAlAcion y de oTrAs 
insTrucciones de insTAlAcion que AWc hAyA proporcionAdo de AlgunA oTrA formA.

Perfore	2	agujeros	de	5/32”	a	través	de	la	parte	
inferior del gabinete a una profundidad de  
1-1/2”	a	cada	lado	del	gabinete	y	también	en	la	
parte posterior. vea la figura 1.

coloque la repisa en la abertura del gabinete, 
inclinándola para luego deslizar sus muescas 
alrededor del marco del gabinete. 

NOTA: en el caso de los gabinetes con paneles 
laterales de 1,91 cm de grosor, deberá retirar los 
dos sujetadores de retorno de la parte inferior 
antes de colocar la repisa en el gabinete.  para 
retirar	los	sujetadores	de	retorno,	extraiga	el	
tornillo de unión y use un destornillador recto 
para girar el sujetador de retorno. consulte la 
figura	2.	Luego,	jale	el	sujetador	de	retorno	hasta	
retirarlo del panel lateral del gabinete. vuelva a 
fijar los dos sujetadores de retorno después de 
que la repisa se instale en el gabinete. vea la 
figura	3.

usando como guía los dos agujeros que perforó 
en	el	paso	1,	perfore	2	agujeros	de	3/32”	en	el	
estante	a	una	profundidad	aproximada	de	3/8”,	
teniendo cuidado de no atravesarlo. 

SUGERENCIA: enrolle un pedazo de cinta 
alrededor de la broca a 7/8” de distancia del 
extremo	(a	1/2”	en	el	caso	de	la	parte	inferior	del	
gabinete	más	los	3/8”	que	se	mencionan)	para	
que tenga una referencia visual 
de la profundidad que debe 
perforar. 

Use	los	dos	tornillos	de	#8	x	
1-1/8”	para	fijar	la	repisa	a	la	
parte inferior del gabinete.

NOTA: los gabinetes para 
microondas de pared y sus 
repisas están diseñados para soportar la capacidad de peso de la mayoría de los microondas 
comerciales, una gran cantidad de libros y muchos otros artículos de cocina, siempre que la 
repisa esté asegurada firmemente. el gabinete debe estar sujeto firmemente a los gabinetes altos 
adyacentes, la pared y el sofito sobre él, si es posible. no asegurar el gabinete puede provocar 
que la unidad caiga de la pared, lo que podría causar daños al gabinete y su contenido y/o 
lesiones personales.
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Procedimiento

1

este kit añade una repisa de apoyo la parte 
inferior del interior del gabinete.

Compatibilidad
gabinetes para microondas de pared 

Contenido
•	 Repisa	de	gabinete	multipropósito	para	

pared (Wmcs)
•	 (2)	tornillos	de	#8	X	1-1/8”

Herramientas necesarias
•	 Broca	para	taladro	de	5/32”	y	3/32”
•	 Destornillador	Phillips
•	 Taladro
•	 Destornillador	recto
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